
405 B&J Wall Paint 5    

Продуктова информация Beck & Jorgensen A/S 

Технически данни 

Свързващо вещество: PVA 

Тип: стена / таван  

Блясък:  5, мат 

Сухо вещество по обем: 35% 

Цветове: Бяло и NCS, RAL и всички други цветове. 

Време за съхнене : 2-4 часа при 20° C. RH.: 65%. Следващ слой след прибл. 8 часа. 

Използване при:+10 ºC to + 25º C. RH: 40-80% 

Разреждане: вода

Покритие: 8-10 m²/л. 

Инструменти: Четка, валяк и безвъздушен пистолет 

Mal-Code: 00-1 (1993) 

Тази информация за продукта се основава както на практически, така и на лабораторни тестове и е насока за избор на продукт и
метод на работа. Винаги използвайте най-новата версия на информацията за продукта, която можете да намерите на www.bj.dk. Тъй
като не знаем за условията на труд на работниците, ние не носим отговорност за крайния резултат.
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Описание на продукта
Висококачествена боя за стена с отлично покритие и ниска миризма.
Продуктът е подходящ за повечето приложения в дома и офисите.
Продуктът се появява с гладка и хубава повърхност и е подходящ за мазилки и стъкотапети.
Когато се използва върху нова стена, тя трябва да бъде с добро и стабилно качество и добре изсушена. Трябва да се 
направи тест.
B&J 5 отговаря на изискванията на екомаркировката на ЕС във всички цветове, ако е оцветена в системата за оцветяване на 
B&J Monicolor.

Указания за употреба
Основата трябва да бъде чиста, суха и здрава / стабилна и без никакви вещества, които могат да предотвратят добро 
сцепление.
Отстранете замърсяванията, праха и насипните материали. Измийте предварително боядисаните повърхности с подходящ 
препарат.
Препоръчва се грундиране на порести и водопоглъщащи повърхности .
Инструкция  за почистване
Почистване с чиста вода, за предпочитане с малко препарат, веднага след употреба.
Безопасност и околна среда
Четка / валяк: Работно тясно, PU-ръкавици и защитно стъкло.
Спрейване: Защитно облекло, PU-ръкавици и щит. Маска A2P3, с подаване на въздух, когато е необходимо.
Шлифоване: Работно облекло, PU-ръкавици и защитно стъкло. P2 маска с подаване на въздух, когато е необходимо.
Допълнителна информация и MSDS на www.bj.dk
Забележки
Този продукт е квалифициран за екомаркировка на ЕС чрез намаляване на замърсяването на водата и въздуха, както и на 
количеството на отпадъци.

Допълнителна информация защо този продукт е получил екомаркировка на ЕС може да бъде намерена на www.ecolabel.eu

Дюза Налягане Под./въздух Филтър 

Безвъздушен пист. и валяк 17-21 (Graco) 60mesh 
Нанасяне

Указание за безвъздушно спрейване 


