
777 Velvet Acrylic    

Продуктова  информация Beck & Jorgensen A/S 

Технически данни

Свързващо вещество: акрил

Тип: Акрилна фасадна боя / Акрилна боя за стена Блясък: Прибл. 10, полумат

Обем сухо вещество: приблизително 38%

Цветове:

Съхнене: Прибл. 2-4 часа при 20 ° C. RH: 65%. Използуване след  8 часа. Нансяне: +10 ºC до + 25º C. RH: 40-80%

Разреждане: Вода

Покритие: 8-10 m² / ltr

Инструменти: Четка, валяк или безвъздушно

Мал-код: 00-1 (1993)

Тази информация за продукта се основава както на практически, така и на лабораторни тестове и е насока за избор на продукт и метод на работа. Винаги използвайте най-
новата версия на информацията за продукта, която може да бъде намерена на www.colour.bg. Тъй като не знаем за условията на труд на работниците, ние не носим отговорност
за крайния резултат.

Rev. date:  20.01.2020  -  Page: 1/1 

Описание на продукта

Висококачествена трайна акрилна фасадна боя за фасади и вътрешни стени.

Продуктът се появява с устойчива и трайна повърхност и висок блясък и запазване на цвета.

Подходящ за фасади от гипс, бетон и грундиран метал.

Съдържа материали, които предпазват филма от повърхностна плесен.

Указания за употреба

Стени: Основата трябва да е чиста, суха и здрава / стабилна и без никакви вещества, които могат да предотвратят добро 
сцепление.

Отстранете замърсяванията, праха и насипните материали. Измийте предварително боядисаните повърхности с подходящ 
препарат. Препоръчва се грундиране на порести и водопоглъщащи повърхности .

Фасади: Основата трябва да бъде чиста, суха и здрава / стабилна и без никакви вещества, които могат да предотвратят добро 
сцепление.

Пукнатините и кухините се обработват с шпакловка.

Препоръчва се грундиране на порести и водопоглъщащи повърхности .

Инструкции за почистване

Почистване с чиста вода, за предпочитане с малко препарат, веднага след употреба.

Безопасност и околна среда

Четка / валяк: Работно тясно, PU-ръкавици и защитно стъкло.

Спрей: Защитно облекло, PU-ръкавици и щит. Маска A2P3, с подаване на въздух, когато е необходимо. Шлифоване: Работно 
облекло, PU-ръкавици и защитно стъкло. P2 маска с подаване на въздух, когато е необходимо. Допълнителна информация и MSDS на 
www.colour.bg

Пръскачка

Spraying Nozzle Air pressure Ass. Air Filter 

Airless and roller 17-21 (Graco) 60mesh 


